
Cuve en verre avec diaphragme
Informations indicatives de www.conatex.com du 20.05.2024/DE1
Référence:   1133084

vers la page produit

41,00 €  HT

Permet la construction d'une cellule galvanique à 2 compartiments. Le diaphragme est constitué d'une feuille de papier filtre insérée
entre deux plaques en plastique avec ouverture, dont l'une est fixe (collée dans la cuve) et l'autre amovible. Les expériences peuvent
donc être réalisées avec ou sans diaphragme. Thèmes des expériences: * éléments galvaniques * élément Daniell

Contenu:
Cuve en verre avec plaque en plastique fixe, seconde plaque en plastique amovible, matériel de fixation, 50x papier filtre (pour
diaphragme)

Accessoires recommandés

Electrodes en lames Fer (10)
Référence 1133108

17,90 €  HT
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Electrodes en Aluminium (10)
Référence 1133106

23,00 €  HT

Electrodes en lames Nickel (5)
Référence 1133112

54,60 €  HT

Electrodes en lames Zinc (10)
Référence 1133113

26,80 €  HT

Electrodes en lames Graphite (5)
Référence 1133109

77,40 €  HT

Electrodes en lames Cuivre (10)
Référence 1133110

51,00 €  HT

Electrodes en lames Laiton (2)
Référence 1133111

9,20 €  HT
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