
Module //control.Node
Informations indicatives de www.conatex.com du 20.05.2024/DE1
Référence:   1222200

vers la vidéo
pédagogique

267,00 €  HT

CONTRôLE INDéPENDAMMENT LES MOTEURS PAS à PAS, LES
SERVOS ET AUTRES ACCESSOIRES
COMPATIBLE AVEC TOUS LES CAPTEURS PASCO
PROGRAMMABLE AVEC BLOCKLY DANS SPARKVUE OU CAPSTONE
Données techniques:
• Deux ports de sortie d'alimentation : ±5 Vcc, 0,7 A ; moteurs pas à pas à identification automatique et module de sortie
d'alimentation ; prise modulaire 8 broches
• Deux ports servo : accepte les servos standards et les servos à rotation continue ; connecteur à 3 broches ; pas d'identification
automatique ; capteur de courant servo intégré pour détecter la charge
• Port du capteur : I2C ; prise modulaire à 6 broches
• Capteur d'accélération embarqué : 3 axes ; ±16g
• Batterie rechargeable 3,7 V, 3000 mA-h LiPo (3C), rechargeable par USB
• Communication Bluetooth BLE ou USB
• Bip sonore lorsque le code est téléchargé

Dimensions:
11,5 x 5 x 3 cm

Masse:
142 g

Contenu:
1 x //control.Node; 1 x câble de charge USB
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Accessoires indispensables

Application gratuite SPARKvue pour iOS et Android
Référence 1214022

0,00 €  HT

Logiciel Capstone, monoposte
Référence 1124079

264,00 €  HT

Logiciel Capstone, monoposte
Référence 1214039

264,00 €  HT

Logiciel SPARKvue, monoposte
Référence 1214030

184,00 €  HT

Logiciel SPARKvue, monoposte
Référence 1104020

184,00 €  HT
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