
Bunsenbrenner mit Ventilgaskartusche
Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 23.12.2024/DE1
Bestellnummer:   1042700

zum Artikel im
Webshop

19,90 €  zzgl. MwSt.

Für Butan/Propan Ventilkartuschen mit selbstschließendem Sicherheitsventil. Sie können ganz einfach vom Brenner abgenommen
werden, auch wenn sie noch nicht vollständig entleert sind. Der Bunsenbrenner hat einen Verbrauch von ca. 145g/h und kann mit
der beigefügten Kartusche ca. 1,5 Stunden betrieben werden.
Bitte beachten Sie, dass die Brenner nach Gebrauch von den Gasdosen getrennt werden müssen! Bei längerer Lagerung kann sich
das Gas wieder verflüssigen und Schmierstoffe in der Regelspindel lösen, die beim erneuten Öffnen in die Gasdüsen gelangen und
diese verstopfen. Auch das Aufschrauben einer "über Kopf" gehaltenen Gasdose auf dem Brenner kann zum Eindringen von
Flüssiggas führen.
Das Gerät sollte daher nach dem Aufschrauben und vor dem Anzünden ca. 2 Minuten ruhen, um Verstopfungen zu vermeiden.

Abmessungen:
Brenner mit Kartusche H 160mm

Lieferumfang:
Brenner mit 1 Kartusche

Empfohlenes Zubehör
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Bunsenbrenner mit Ventilgaskartusche
Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 23.12.2024/DE1
Bestellnummer:   1042700

Ventil-Gaskartusche für Brenneraufsätze
Bestellnummer 1042702

5,40 €  zzgl. MwSt.
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