
Hall-Effekt Messgerät
Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 22.07.2024/DE1
Bestellnummer:   1192148

zum Artikel im
Webshop

589,00 €  zzgl. MwSt.

Basisgerät zur Kontaktierung, Spannungsversorgung und Halterung der Ge-Kristalle auf Leiterplatte in Experimenten zum Hall-Effekt
und zur Leitfähigkeit. Mit integrierter einstellbarer Konstantstromquelle für den Probenstrom, Messverstärker mit
Offsetkompensation für die Hall-Spannung und Kristallheizung bis 170°C mit Temperaturregelung und umschaltbarer Anzeige für
Hall-Spannung, Probenstrom, Probenspannung und Temperatur. Hall-Spannung und Probenspannung können auf der Frontseite über
4 mm Sicherheits-Bananenbuchsen direkt abgegriffen werden. Zusätzlich können seitlich drei Spannungsäquivalentwerte für Hall-
Spannung, Probenstrom und Probentemperatur gemessen werden.

Technische Daten:
Stromversorgung: 12 V AC, 3 A über 4mm Buchsen

Abmessungen:
180 x 110 x 50 mm

Empfohlenes Zubehör

Hall-Effekt Universalhalter
Bestellnummer 1192149

116,00 €  zzgl. MwSt.
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Hall-Effekt Ge undotiert
Bestellnummer 1192145

585,00 €  zzgl. MwSt.

Hall-Effekt Ge n-dotiert
Bestellnummer 1192147

585,00 €  zzgl. MwSt.

Hall-Effekt Ge p-dotiert
Bestellnummer 1192146

585,00 €  zzgl. MwSt.
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