
pH/EC/TDS/°C-Handmessgerät
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zum Artikel im
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202,00 €  zzgl. MwSt.

1 Gerät - 4 Messbereiche dank robuster Multiparameter-Sonde
Weiter Leitfähigkeits- und TDS-Messbereich mit automatischer Temperaturkompensation
Einfache Bedienung durch großes, nutzerunterstützendes Display
Spritzwassergeschütztes Gehäuse
Der Multiparameter-Tester misst mit ein und derselben Sonde - und ohne Zwischenkalibrierung - pH, Leitfähigkeit, TDS und
Temperatur. Die robuste Multiparameter-Sonde mit schneller Ansprechzeit und schmutzresistentem Diaphragma machen das
spritzwassergeschützte Handmessgerät einfacher Bedienung zum idealen Begleiter in der Wasseraufbereitung.

Technische Daten:
Messbereich pH: 0.0 bis 14.0 pH • Auflösung pH: 0.1 pH • Genauigkeit pH: ±0.1 pH • Messbereich EC: 0 bis 1990 µS/cm •
Auflösung EC: 10 µS/cm • Genauigkeit EC: ±2% des Messbereichs • Messbereich TDS: 0 bis 1990 mg/l (ppm) • Auflösung TDS: 10
mg/l (ppm) • Genauigkeit TDS: ±2% des Messbereichs • Messbereich Temperatur: 0.0 bis 60.0°C • Auflösung Temperatur: 1°C •
Genauigkeit Temperatur: ±0.5°C • Kalibrierung (pH/EC/TDS): Manuell, 1-Punkt, über Drehknopf • Temperaturkompensation:
Automatisch mit ß=2%/°C (EC/TDS) • Batterietyp: 9V (1x) • Batterielebensdauer: ca. 150 Betriebsstunden

Abmessungen:
145 x 80 x 36 mm

Gewicht:
230 g

Lieferumfang:
Messgerät mit Multiparametersonde, Kalibrierlösung pH 7,01 (1 Beutel), 1382 mg/L (ppm) TDS-Kalibrierlösung (1 Beutel), 1413
µS/cm Leitfähigkeitskalibrierlösung (1 Beutel), Elektrodenreinigungslösung (2 Beutel), 9V-Batterie und Bedienungsanleitung im
stabilen Koffer
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