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Rauchflüssigkeit für Rauchgeneratoren 
 

1. Produktvorstellung  
 

Diese Rauchflüssigkeit wird in einem Rauchgenerator vom Typ 20003923 in Rauch 

umgewandelt. 

 

Die Flüssigkeit sowie das aus der Umwandlung von Flüssigkeit in Rauch entstandene 

Kondensat wurden untersucht. Die Untersuchung ergab, dass weder in der 

Originalflüssigkeit noch in dem Kondensat eine besondere Verunreinigung festgestellt wurde. 

 

2. Toxikologische Daten 
 

Die Bestandteile der Flüssigkeit weisen keine toxischen Gefahren auf. Sie reizen die Haut 

nicht.  

Das Einatmen des Stoffes, auch über längere Zeit, hat nach derzeitigem Wissensstand keine 

Gesundheitsschäden zur Folge. Die eingesetzten Basisstoffe werden seit vielen Jahren in 

den pharmazeutischen und kosmetischen Branchen sowie in Teilbereichen der 

Nahrungsmittelbranche verwendet, ohne dass schädliche Reaktion bekannt sind. 

 

3. Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch 
 

Trotzdem raten wir: 

 

 den Stoff nicht zu schlucken 
 bei der Handhabung Handschuhe zu tragen 
 sich nach jedem Gebrauch oder Hautkontakt die Hände zu waschen 
 Spritzer des Stoffes in die Augen zu vermeiden 
 

 

 


